
液压符号

特性

订货型号说明

系列号  安装型式  公称通径  阀芯型式  线圈型号  接线方式  附加功能

557

这种带应急控制手柄的电磁阀，就液压组件的安全性和灵活性方面的应用来说，代表了一种发展。由于其灵活性，组

件被设计成嵌入于阀体与阀芯之间，方便不同型号的电磁阀之间的互换。它符合CETOP 3标准。组件可用于方向控制。作

为应急手柄应用到电磁阀的控制，可作为一种与行业标准一致的安全装置，万一发生电力中断的事件，也可以充当有用的

角色。该控制可用于农业和移动领域；该应急手柄操作可保证在完全安全的工作环境之下，用于执行对车辆移动部件的定

期维护工作。

带应急控制手柄   

电磁换向阀 
板式安装 6mm ① ② 插式接线座

附指示灯功能 

空白 标准型式

LS 
低压冲击

电压功能

① 

② 

请参考SWH-G02系列滑柱型式表或联系Northman。

线圈型号

线圈型号 参   数 线圈型号 参   数



技术参数

附件

# 安装螺丝固定扭力
为50~70kgf.cm

558

最高使用压力 最高使用流量 最高容许背压 最高操作频率 滤油网精度 油温范围

电源 型式 
频率 电压 在额定电压之下激磁电流和功率

额定电压 使用范围 起动电流  保持电流 功率

电压变动容许范围为额定电压±10％

耐电压1500V/sec。

绝缘电阻100MΩ以上。

切换作动其瞬间时间约0.1秒。

 日本标准“JIS”

欧洲设计标准
名    称  数 量 美国设计标准 备注



外形尺寸图
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剖面图
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